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Możliwości personalizacji (System PSS): 

>	 Wymiar kasety: szerokość
>	 Wymiary powierzchni projekcyjnej: szerokość i wysokość
>	 Montaż kasety: sufitowy lub ścienny
>	 Kolor kasety: tylko biały
>	 Powierzchnie projekcyjne: VisionWhite, VisionWhitePro, VisionGrey, 

VisionAcoustik lub Vision MacroAcoustik
>	 Wysokość czarnego topu: od 10 do 20 cm
>	 Strona wysuwu ekranu: tył lub przód
>	 Strona montażu silnika: prawa lub lewa

Akcesoria standardowe:

>	 Zestaw do montażu ścienno-sufitowego
>	 Elektryczny przełącznik ścienny

Akcesoria opcjonalne:

>	 Odbiornik radiowy/trigger 12V i pilot zdalnego sterowania
>	 Odbiornik IRDA i pilot zdalnego sterowania
>	 Dystansowniki do 60 cm

Linia ekranów projekcyjnych dużego formatu (400 – 600 cm szerokości) 
przeznaczona dla najbardziej wymagających użytkowników, dedykowana do 
profesjonalnych instalacji AV dla sektora publicznego i edukacyjnego oraz 
wyposażenia dużych sal konferencyjnych. Jednym z najważniejszych czynników 
wpływających na jakość ekranów projekcyjnych jest brak fałd i zmarszczeń. 
Ekrany z napinaczami rozwiązują ten problem za pomocą innowacyjnego i 
oryginalnego systemu, opracowanego i opatentowanego przez pracowników 
działu badań i rozwoju Adeo Screen.  Ekrany Tensio Alumax wyposażone 
są w system Tensio - dwa obciążniki, połączone po obu stronach dolnej 
listwy ekranu, do których zamocowane są sznurki zapewniające optymalną 
płaskość powierzchni, nawet w przypadku ekranów o dużym formacie. 
Konstrukcja bazuje na aluminiowej rurze o dużej wytrzymałości i średnicy 
150 mm (co ma niebagatelne znaczenie przy ekranach dużego formatu, 
szczególnie dla ekranów w formacie 1:1) oraz silniku elektrycznym
z momentem obrotowym dopasowanym do rozwijania i zwijania dużej 
powierzchni materiału projekcyjnego. Taki mechanizm zwijania materiału 
zapewnia idealnie płaską płaszczyznę, nawet jeśli rozmiary ekranu są znaczne.
Kasety wykonane są w całości z aluminium. Każdy ekran wyposażony jest
w kompletny zestaw szybkiego montażu, przewodowe sterowanie naścienne 
oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji.
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A E F G H I P cm O (cale) cm kg kg
4:3

Z kasetą
512 385 474 363 464 348 10 20 228 530X29X32 82 107
612 460 574 438 564 423 10 20 278 630X29X32 100 125

4:3
Bez kasety

512 384 474 363 464 348 10 20 228 530X20X21 53 75
612 459 574 438 564 423 10 20 278 630X20X21 65 87

Tensio Alumax

  B1   M1   M2Certyfkat
trudnopalności2.35:1 1.85:1

1.00:1

Formaty standardowe

1.33:1 1.6:1 1.25:11.78:1

16:9 16:10 5:44:3 1:121:9

Przykładowe formaty personalizowane PSS


